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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛАТАЦИОННА ПОКАЗАТЕЛИ 
NO. DP: Винт 221_04_2022 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Самонарезен 
винт Rigips® 221 за гипскартон в съответствие с EN 14566 +

A1:2009 / клас 48 / TSD / 25 
Самонарезен винт Rigips® 221 за гипскартон в съответствие с EN 

14566 + A1:2009 / клас 48 / TSD / 35 
Самонарезен винт Rigips® 221 за гипскартон съгласно EN 14566+ 

A1:2009 / клас 48 / TSD / 45

2. Предназначение:
Монтаж на гипскартон, армиран гипскартон, допълнителни 
продукти и подходящи за дърво или метал, спомагателни 
продукти при строителни работи.

3. Производител:
Сен-Гобен България ЕООД
Индустриална зона, ул. "Император Константин Велики" 13, 2230 
гр. Костинброд, България

4. Система за оценка и контрол на експлоатационните показатели 
на продукта: Система 4
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5. Декларирани показатели

Съществени показатели Стойност 
Хармонизирана 

техническа 
спецификация 

Клас горимост A1 

Повече подробности за техническите показатели на продукта са на 
разположение в техническият му лист. Тази декларация за 
експлоатационни характеристики заедно с техническият лист и листа 
за безопасност са достъпни в интернет на www.rigips.bg 

Експлоатационните характеристики на продукта, идентифицирани в 
точка 1, са в съответствие с експлоатационните характеристики, 
декларирани в точка 5. Тази декларация за експлоатационни 
характеристики е издадена в съответствие с регламент на ЕС № 
305/2011 от производителя, посочен в точка 3, на негова собствена 
отговорност.

Подписано за и от името на производителя от: 
Иван Русев 
Изпълнителен директор  
Костинброд,  1.04.2022 

Устойчивост на огъване 
В съответствие със 
стандарта

БДС EN 14566+А1:2009

http://www.rigips.ro/
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Сен-Гобен България ЕООД
Индустриална зона, ул. "Император Константин Велики" 13, 2230 
гр. Костинброд, България

Самонарезен винт Rigips® 221 за дъска в съответствие с 
EN 14566 + A1:2009 / клас 48 / TSD / 25 
Самонарезен винт Rigips® 221 за дъска в съответствие с 
EN 14566 + A1:2009 / клас 48 / TSD / 35 
Самонарезен винт винт за пробиване Rigips® 221 за дъска 
съгласно EN 14566+ A1:2009 / клас 48 / TSD / 45

DoP no.:   Винт 221_04_2022     www.rigips.bg 
БДС EN 13964: 2014

Предназначение:  
Закрепване на гипскартон, армиран с влакна гипскартон, 
допълнителни продукти и подходящи за дърво или метал, 
спомагателни продукти при строителни работи. 

 Клас горимост:  A1 
Устойчивост на огъване: 
Задоволително

http://www.rigips.ro/



