
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

o Произведена от специална хартия с фибри с
допълнителна якост на опън, за да се
предотврати разкъсване, намачкване или
разтягане.

o MARCO® SPARK-PERF® е изработена с
перфорации, които предотвратяват
образуването на мехури.

o Машинно набраздена за по-добро залепване
и задържане.

o Прецизна централна прегъвка за лесно и
точно прилагане на ъглите.

o Предназначен за използване с пълнител за
фуги с одобрение по EN13963.

Хартиената лента MARCO® SPARK-PERF® се 
използва за укрепване на фуги на гипскартон 
по стени и тавани.

ПРИЛОЖЕНИЕ

MARCO® SPARK-PERF® е одобрена в 
съответствие с EN 13963. Винаги проверявайте 
националните указания и разпоредби при 
довършителни работи с гипскартон.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

1. Запълнете фугата с пълнител за фуги, 0,5 -
1,0 мм.

2. Поставете MARCO® SPARK-PERF® върху
фугата преди да е стегнал пълнителя и
използвайте ножа, за да притиснете
лентата в пълнителя.

3. След това нанесете тънък слой фугираща
смес върху лентата. Това е необходимо, за
да се ламинира лентата за фуги в пълнителя
за фуги.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте на сухо място.

MARCO® SPARK-PERF®
Хартиена лента за армиране на фуги



Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. 
Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в 
момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме 
правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в 
резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че 
винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите 
нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg 

Saint-Gobain България ЕООД
България, 2230 Костинброд, 
ул. Император Константин Велики 13
тел: +359 2 400 37 00 • www.rigips.bg.

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за 
специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че 
разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за 
тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. 
Информацията, представена в този документ, не представлява 
гаранция по отношение на определени свойства на продукта или 
съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи 
отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Дължина на ролката 76 m / 23 m / 15 m
Ширина Приблизително 50 mm
Опаковка Кашон с 20 ролки
Съхранение На сухо място
Място на употреба Интериор

Този технически лист е само ориентировъчен. Представените данни не представляват 
гаранция, че продуктът има определени свойства или е подходящ за конкретна област на 
приложение. Посочените стойности се прилагат при нормални обстоятелства. Запазваме си 
правото да правим промени без предварително уведомление. Потребителите носят лична 
отговорност за използването на последното издание на този информационен лист. 
Проверки могат да се правят на адрес www.dalapro.com

Marco Tape 
Фугираща  хартиена лента

http://www.rigips.bg/
http://www.rigips.ro/

	Slide Number 1
	Slide Number 2

