
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Самозалепваща уплътнитенлна лента от
пеноматериал, предназначена за монтиране на
гипсокартон.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Начините за монтиране на продукта,
включително повърхностните покрития, са
описани в Наръчника за технология на
инсталиране на Rigips (вж. „Наръчник за
инсталиране на гипсокартон“).
Съединителното уплътнение е предназначено
за уплътняване на връзката на периферните
профили на конструкциите от гипсокартон или
гипсово-влакнести плоскости с околните
строителни конструкции.

Съединителното уплътнение значително
намалява предаването на звука между
съседните конструкции.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Преди монтажа на металните профили
нанесете самозалепващо се уплътнение Rigips.
След това закрепете профилите към основната
конструкция с помощта на пластмасови
дюбели или други подходящи средства за
монтаж (в зависимост от вида на свързващата
конструкция).

Метални профили:
- за преградни стени
- хоризонтални профили R-UW и вертикални

профили R-CW
- за окачени тавани - профили R-UD

Самозалепващо 
уплътнение от пяна



Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. 
Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в 
момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме 
правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в 
резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че 
винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите 
нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg 

Saint-Gobain България ЕООД
България, 2230 Костинброд, 
ул. Император Константин Велики 13
тел: +359 2 400 37 00 • www.rigips.bg.

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за 
специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че 
разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за 
тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. 
Информацията, представена в този документ, не представлява 
гаранция по отношение на определени свойства на продукта или 
съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи 
отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.

ОПАКОВКА

Дължина на ролка - 30 м
Кашон с ролки с широчина 25 мм - 19 бр.
Кашон с ролки с широчина 45 mm - 10 бр.
Кашон с ролки с широчина 70 mm - 6 бр.
Кашон с ролки с широчина 90 mm - 5 бр.
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Функция Стойност

Ширина

25 mm (за профили R-UD)
45 mm (за профили R-UW или R-CW 50 
mm)
70 mm (за профили R-UW или R-CW 75 
mm)
95 mm (за профили R-UW или R-CW 100 
mm)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Уплътнението на връзката е покрито от едната страна със самозалепващ се слой.

http://www.rigips.bg/
http://www.rigips.ro/
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